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Wenn Sie ein Modul austauschen, muss es von den AuBenmaBen, aber auch von der Leistung zu den alten passen.

Viele Modulhersteller sind vom Markt verschwunden. Wenn
Sie ein defektes Modul ersetzen miissen, bleibt daher nur der
Gebrauchtkauf. Dabei sollten Sie einiges beachten.

er 6. Dezember 2013 war ein
Ddenkwﬁrdiger Tag fir Dirk

Andresen. Nicht der Nikolaus
bescherte dem Landwirt aus Schaalby
bei Schleswig an diesem Tag eine bése
Uberraschung. Es war der Orkan Xaver,
der fiinf Module seiner Photovoltaik-
anlage von einer Maschinenhalle riss
und komplett zerstérte. Andresen
hatte die Anlage mit rund 975 Kilowatt
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(kW) Leistung auf mehreren Hallend-
chern im Jahr 2011 in Betrieb genom-
men. Als Einspeisevergiitung erhilt er
rund 22 ct pro Kilowattstunde (kWh),
sodass er die fehlenden Module auf je-
den Fall ersetzen lassen wollte. Zudem
hatte Sturmtief Christian im Oktober
ein weiteres Modul aus der Halterung
gerissen, das er ebenfalls ersetzen
wollte.

Keine Module mehr: Ein Gutachten
bestitigte den Sturmschaden, die Ver-
sicherung signalisierte Zustimmung,
sodass er zu Beginn des Friihjahrs mit
steigenden Sonnenstunden eigentlich
wieder volle Leistung hitte produzie-
ren kénnen.

Doch so einfach war es nicht: Der
Hersteller der Solarmodule, die ameri-
kanische Firma Evergreen, hatte im
August 2011 Insolvenz angemeldet. Die
Produktion wurde eingestellt. ,Ich
konnte also keine Module diesen Typs
mehr kaufen, auch der Installateur
hatte keine mehr auf Lager”, berichtet
Andresen. Seine Versicherung, die sol-
che Fille schon hiufiger erlebt hat, ver-



Dirk
Andresen
hatte
mehrere
Sturm-
schaden
bei seiner
Photovol-
taikanlage.

mittelte ihm dann das Berliner Unter-
nehmen Envaris. Das Serviceunterneh-
men zur Reparatur und Optimierung
von Photovoltaik arbeitet mit verschie-
denen Partnern in ganz Deutschland
zusammen und bezeichnet sich als eine
Art ,Pannenhilfe fiirs Solardach*.

Um Anlagenbetreibern schnell hel-
fen zu kénnen, arbeitet Envaris zudem
eng mit der Photovoltaik-Gebraucht-
borse SecondSol zusammen. Auf der
Internet-Plattform kénnen Nutzer ge-
brauchte Photovoltaikmodule und an-
dere Komponenten eigenstindig kau-
fen und verkaufen. ,Auf diese Weise
entsteht ein ganzer Pool an Ersatzteilen
fiir 4ltere Photovoltaikanlagen®, erklirt
Frank Fiedler, Geschiftsfithrer von
SecondSol.
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:

Und das wird immer wichtiger: Zu
Spitzenzeiten gab es auf dem So-
larmarkt laut Fiedler einmal 1500 Mo-
dulhersteller, die bis zu 74000 verschie-
dene Modelle in Deutschland verkauft
haben. ,Heute ist die Zahl auf knapp
500 geschrumpft, viele Bauteile werden
nicht mehr hergestellt. Das wird gerade
fur Landwirte, die hiufig &ltere und
grofe Anlagen besitzen, immer hiufi-
ger zum Problem”, ist er iiberzeugt.

Markt entwickelt sich. SecondSol
vermittelt nicht nur Gebrauchtmodule.
Teilweise sind sie neuwertig, z.B. wenn
sie aus Lagerwaren und Restposten
bzw. aus Insolvenzen von Herstellern
und Hindlern stammen. ,Aber auch
{ibrig gebliebene Module aus dem Bau

Die ausgetausch-
ten Module
unterscheiden
sich optisch von
den alten, haben
aber die gleiche
Leistung.

von PV-Anlagen werden angeboten -
z.B. wenn auf einer Palette 30 Module
sind und nur 28 Stiick bendtigt wer-
den’, zihlt Fiedler mégliche Herkiinfte
auf.

Gebrauchte Module dagegen stam-
men aus dem Repowering von ilteren
Anlagen, bei denen der Besitzer auf
neuere, leistungsstirkere setzt. Oder
aus Versicherungsfillen, wenn alle al-
ten Module ersetzt und die noch intak-
ten auf dem Zweitmarkt angeboten
werden. ,Vor allem Installateure, Versi-
cherungen und Héndler verkaufen Mo-
dule iiber SecondSol", hat Fiedler fest-
gestellt. Der Plattformanbieter vermit-
telt aber nicht nur Module und Bauteile
dieser Anbieter, er hilt als , Gebraucht-
artikelhdndler inzwischen selbst ei-
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nen Fundus von Modulen bereit — so
z.B. von BP, Tenesol, Evergreen, Shell
und anderen Herstellern, die bereits
vom Markt verschwunden sind.

Nicht jedes Modul passt. Die richti-
gen Module zu finden, ist aber gar nicht
so einfach. Denn passen Strom, Span-
nung und Leistung nicht zu den vor-
handenen (siehe Kasten rechts), kann
es zu Minderleistungen in der Solaran-
lage fithren. Auch ist es vorteilhaft,
wenn die Module in etwa die gleiche
GréRe und die gleiche Rahmenhé&he
wie die alten Modelle haben. Das er-
leichtert die Montage in das vorhan-
dene Gestell, sonst muss man vor Ort
umbauen.

Ist der Ersatz eines einzelnen Moduls
in einem Strang nicht méglich, kann
man auch alle austauschen und die
noch intakten alten Paneele ebenfalls
gebraucht anbieten.

Schnell gelesen

e Auf der Plattform ,,.Second-
Sol* kénnen Betreiber Modu-
le kaufen und verkaufen.

® Die Module missen bezlglich
Leistung und anderen Merk-
malen zu den bestehenden
Modulen passen.

® Unklar ist noch, welche Ver-
gutung es flr die ausge-
tauschten Module gibt.

® Diesen Punkt sollten Sie mit
lhrem Netzbetreiber vor dem
Kauf auf jeden Fall abklaren.
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Vor dem Einbau
sollten Sie die
Leistung des
gebrauchten
Moduls iiberpriifen
lassen - z.B. mit
einem Kennlinien-
messgerat.

Dazu kommt die rechtliche Situa-
tion. ,GemilR Erneuerbare-Energien-
Gesetz diirfen Sie Module nur auf-
grund eines technischen Defekts, einer
Beschidigung oder eines Diebstahls an
demselben Standort ersetzen®, erklirt
Fiedler. Dabei darf der Anlagenbetrei-
ber die Leistung der Anlage nicht erhé-
hen. Ansonsten liuft er Gefahr, die
Vergiitung fiir die gesamte Anlage zu
verlieren. Fiir die neuen Module erhilt
er ansonsten die gleiche Vergiitung wie
fiir die alten.

Die Vergiitung von gebrauchten Mo-
dulen ist jedoch auch Auslegungssache
und keinesfalls immer sicher. Darauf
weist Rechtsanwiltin Susanne Linden-
berger von der Kanzlei Paluka und
Partner aus Regensburg hin. Welche
Sichtweisen es gibt und wie unter-
schiedlich alte Solaranlagen dabei zu
betrachten sind, haben wir in einem
Leserservice fiir Sie auf www.topagrar.
com (Heft +) zusammengefasst.

Auch im Fall von Landwirt Andresen
wurde SecondSol fiindig. Zumindest
passten sie in puncto Leistung, von der
Rahmenfarbe her dagegen nicht ganz:
Die neuen Module haben einen silber-
nen Rahmen, die alten waren auflen
schwarz. Auch die Abmessungen waren
nicht ganz identisch. ,GréRere oder
kleinere Module kann man meist im-
mer an den Aufenkanten bzw. den
Ecken des Generatorfeldes bzw. des
Daches befestigen. Defekte Module aus
der Mitte des Generatorfeldes werden
mit Modulen von der AuBenkante er-
setzt”, erklidrt Fiedler. Die Rahmenhdhe
kann dagegen mit speziellen Unterleg-
scheiben oder variablen Modulklem-
men angepasst werden.

Auch bei Andresen haben die Instal-
lateure die durch den Sturmschaden
entstandenen Liicken mit identischen
Modulen der Anlage geschlossen und
die neuen Module am Rand verlegt.

Weiterer Schaden: Auf dem Dach fiel
den Installateuren auf, dass weitere Mo-
dule kaputt waren. So musste Andresen
zusitzlich acht gebrauchte Module kau-
fen. Insgesamt hat er damit 14 Module
auf dem Dach ersetzen miissen, die jetzt
alle am Rand des Daches verlegt sind.

Pro Modul hat er rund 250 Euro be-
zahlt. Inklusive Montage summierten
sich die Kosten auf rund 6000 Euro, den
Schaden bekam er dann aber komplett
von der Versicherung ersetzt. Nach
Fiedlers Erfahrung stehen Versicherun-
gen dem Einbau von gebrauchten Mo-
dulen positiv gegeniiber. Denn sie haben
groBes Interesse, dass die Anlage schnell
wieder lduft und der Ertragsschaden im
Rahmen bleibt.

,Ohne Versicherung muss man sich
genau tiiberlegen, ob man die Module
{iberhaupt ersetzt. Auch muss man ge-
nau durchrechnen, ob man mit der Ein-
speiseverglitung der ersetzten Module
die Kosten wieder hereinbekommt®, gibt
Andresen zu denken.

Gut rechnen. Das ist in der Tat ein Re-
chenexempel, auf das es keine pauschale
Antwort gibt: Altere Anlagen haben
eine hohere Einspeisevergiitung, aber
eine geringere Restlaufzeit bis zum
Ende der zwanzigjihrigen Vergiitungs-
dauer. Module von jiingeren Anlagen
dagegen bekommen zwar eine geringere
Vergiitung, haben dagegen aber eine
lingere Restlaufzeit.

Bei dieser Rechnung ist auch der Preis
fiir die gebrauchten Module zu beach-
ten, der sich zum einen an dem ur-
spriinglichen Anschaffungspreis orien-
tiert. ,Kostete das Modul vor einigen
Jahren z.B. 3 Euro pro Watt und wurde
es mehrere Jahre als Ersatzteil fiir spater
gelagert, wird es heute kaum giinstiger
sein als damals”, erklirt der Second-
Sol-Geschiftsfithrer. Dazu kommen
mogliche Test- und Aufbereitungskos-
ten fiir gebrauchte Module. Und schlieR-
lich Angebot und Nachfrage: Gerade fiir
iltere Photovoltaikanlagen sind pas-
sende Ersatzteile nicht immer einfach
zu finden, wenn der Hersteller pleite ist.
Entsprechend gefragte Komponenten
kénnen daher schon fast Sammlerwert
bekommen.



Was Sie beachten mussen

Beim Tausch von defekten Modu-
len gegen gebrauchte sollten Sie eini-
ges beachten, wie der Solar-Experte
Bjérn Hemmann von der Deutschen
Gesellschaft fiir Sonnenenergie aus
Niirnberg erklért:
® Beim Kauf sollten Sie auf Alter,
mogliche Gewihrleistung, Leis-
tungsgarantie oder eine Produktga-
rantie achten.
® Ohne einen Nachweis der Einhal-
tung der DIN EN 61215 und DIN EN
61730 sollten Sie kein gebrauchtes
Modul kaufen. Auch wenn kein Da-
tenblatt mehr verfiigbar ist, sollten
Sie dieses Modul nicht kaufen.
® Das Austauschmodul muss Belas-
tungen durch Schnee und Wind ge-
nauso standhalten kénnen, wie die
alten. Achten Sie auf entsprechende
Normen und Zertifikate.
® Das Austauschmodul muss auf der
vorhandenen Unterkonstruktion so
befestigt werden konnen, dass der
Verbund den statischen Anforderun-
gen entspricht (DIN 1055). Auch hier
miissen die Zertifikate vorliegen.
® Am leichtesten ist es, wenn die
Austauschmodule dieselbe Abmes-
sung und Rahmenhéhe haben und
die Befestigungsart zu den vorhande-
nen passt.
® Lassen Sie einen Fachmann Leer-
laufspannung, Kurzschlussstrom und
Kennlinien messen. Zudem ist eine
Nennleistungsbestimmung ratsam.
Die Bypassdioden sind auf ihre
Funktion hin zu {iberpriifen. Weiter-
gehende Tests wie Elektrolumines-
zenz oder Thermographie wiren

Fiir den Verkiufer fillt eine Provision
an, der Kiufer muss dagegen an Second-
Sol nichts bezahlen.

Ebenfalls einrechnen muss man die
Kosten fiir die Montage durch ein
Fachunternehmen. ,Anklemmen und
festschrauben kénnte ich ein Modul
auch selbst. Aber es gibt noch viele wei-
tere Dinge zu beachten, die ich als Land-
wirt gar nicht tiberblicken kann”, meint
auch Andresen dazu. So hatte eines der
ausgetauschten Module eine falsche Po-
lung bei den Steckanschliissen. In der
Folge fiel stindig einer der 78 Wechsel-

auch hilfreich, wiirden aber den Kos-
tenrahmen sprengen.

® Die Austauschmodule sollten die-
selbe Zelltechnologie haben wie die
urspriinglichen Module.

® Die elektrischen KenngréfRen soll-
ten im Rahmen der Toleranz gleich
sein fiir Strom, Spannung und Leis-
tung. Wenn dieser optimale Fall
nicht gegeben ist, kann man gegebe-
nenfalls durch Modulwechselrichter
und Leistungsoptimierung nachhel-
fen. Ansonsten hat unter Umstan-
den das Austauschmodul negative
Einfliisse auf die restliche Anlage.

® Die Steckverbinder miissen auch
von demselben Hersteller und Typ
sein wie bei den Ursprungsmodulen.
Ansonsten kann es zu erhéhten
Ubergangswiderstinden, zu Wirme-
entwicklungen und schlieflich zu
Brinden fiihren. Sind andere Stecker
vorhanden, sollte sie der Installateur
abschneiden und die vom Hersteller
der iibrigen Module zugelassenen
Steckverbindersysteme verwenden.
® Lassen Sie die Arbeiten von einem
Fachunternehmen durchfiihren. Bei
der Installation sind weitere Normen
zu beachten, z.B. eine Inbetriebnah-
memessung des Strangs mit den aus-
getauschten Modulen nach DIN EN
62446 oder die Erginzung der Strom-
lauf- und Dachbelegungsplidne um die
Datenblitter der ,neuen” Module.

® Werden Module in der Reihenschal-
tung mit unzulissigen Strémen und
Spannungen beaufschlagt, kann es zu
[solationsfehlern, zu Lichtbogenbil-
dung und zum Brand kommen!

richter aus. , Der Elektriker hat lange ge-
messen, bis er den Fehler gefunden
hatte®, schildert der Landwirt.

Nach einem aufregenden halben Jahr
lduft die Anlage seit Juli 2014 wieder
normal. Die ausgetauschten Module ha-
ben die gleiche Leistung wie die alten,
damit stimmt auch die Leistung wieder.
Fiir die ,neuen" Module hat Andresen
iber SecondSol auch wieder zwei Jahre
Garantie. Sein Fazit: ,Dass eine Photo-
voltaikanlage keine Arbeit macht, war
ein schénes Mirchen der Verkiufer in
der Boomzeit!" Hinrich Neumann
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